
Filamenttape 

 
 

Artikelbeskrivelse: 
 
Tapen består af en rivefast monoaksialt strukket, transparent, 
polypropylenfolie, som er forstærket i længderetningen med ca. 5 glasfibre 
per cm. Belagt med aggresiv, transparent syntetisk smeltelim. 
 
Tapebredde 9 – 12 – 15 – 19 – 25 – 38 – 50 – 75 mm 
Rollenlänge 50 m 
Farver transparent 
 
 
Tekniske data 
 
Foliestyrke: 0,030 mm (+/- 10%) 
Samlet styrke: 0,125 mm (+/- 10%) 
Brudsikkerhed: 600 N/25 mm (+/- 10%) 
Klæbekraft på stål: 15 N/25 mm (+/- 10%) 
Brudforlængelse: 10% (+/- 10%) 
 
 
Anvendelse: 
 
Filamenttape er selvklæbende og har en middel rivestyrke. Tapen anvendes 
til sikring af paller, til at bundte metal- og plastrør og andre materialer. Kan 
også bruges til at lukke tunge kasser. 
 
 
De angivne værdier er baseret på gennemsnitsværdier fra alle foreliggende 
informationer og angivet efter bedste overbevisning, men uden garanti. Enhver 
bruger er forpligtet til selv at undersøge, om produktet er velegnet til det 
påtænkte formål. 
 


